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BOOSTER DE DEMARRAGE PRO 12XL
GRUE D'ATELIER PLIANTE1T
3 fonctions : booster a batterie lithium 1000A, alimentation autonome pour

tous types d'appareils électriques, lampe de secours/signalisation. Equipé Hauteur des fourches : 17 cm. Hauteur du crochet max. : 195 cm.

de 2 ports USB et 1 port de sortie 12V. Livré avec : chargeur 230 Vac/18 Vdc, Fleche Siugtable en 4 positions.
REF. 1404

chargeur allume-cigare, cables 3 en 1 et sangle. Poids 5,6 kg.
REF. 67078

*Les difficultés d’approvisionnement des matiéres premiéres
pourraient provoquer des ruptures de stocks ou des hausses de
prix sur des produits et matériels présentés !

ENGAGES DANS LEUR COOPERATIVE



TERRAMAX,LAMARQUE
EXCLUSIVE SCAR.

OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES
AVEC LA SELECTION DENOS
EXPERTS POUR VOUS GARANTIR
LEMEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX

Chez SCAR, nous savons que vous avez besoin de produits
fiables et résistants pour votre exploitation agricole.

Avec TERRAMAX, bénéficiez d'une gamme compléte
d'équipements, choisis pour leur durabilité et leur fiabilité.

Notre équipe d'experts vous propose le meilleur rapport
qualité/prix/service pour vous permettre d'économiser
du temps et de |'argent.

TERRAMAX



consommasies § IERIR A MAX SCAR

UN CONCENTRE D'EFFICACITE AU SERVICE DE NOS METIERS

L1 Er £ .

. TERRAMAX TOUTES TERR.AMAX
RENOVATEUR POSITIONS '
PLASTIQUE

Fait briller et protége les
tableaux de bord, pneus, pare
chocs. Protége contre
I'humidité les démarreurs, les
batteries. Lubrifie sans tacher.
Nettoie et laisse les surfaces
brillantes. Ne laisse pas de trace
ni de gras. Aérosol 500 ml.

REF. 68741

e —

285€""

DEGRIPPANT NETTOYANT
S FONCTIONS FREINS

Dégrippe, lubrifie et nettoie les mécanismes et assure le Elimine en profondeur : poussiéres, cambouis, huiles,
glissement. Protége de la corrosion et de I'humidité. graisses, résidus des pieces mécaniques et

Nettoie les pieces mécaniques, moteurs. Hydrofuge, encrassements divers. Seche rapidement a

chasse I'humidité et rétablit le contact. Aérosol 400 ml. température ambiante. Ne laisse pas de résidu. Sans
Existe en 5 L. Réf. 68749. solvant chloré, fluoré. Aérosol 500 ml.

REF. 68748 REF. 68735

530 €™

LUBRIFIANT
SILICONE

Lubrification, démoulage,
protection anti-corrosion,
protection anti-rouille, anti-
statique, anti-adhérence,
brillance. Résiste en continu

a des températures supérieures
4200 °C. Aérosol 400 ml.

REF. 68738

7gm

SRILLANT T 170 €

Primaire anti-rouille pour protection

gen

des métaux ferreux contre la PEINTURE PEINTURE
corrosion. Aérosol 500 ml. NOIRE MATE NOIRE
REF. 68743 Aspect mat a légérement satiné, BRILLANTE
non brillant. Assure une Peinture de finition brillante pour
8 8 HT * protection contre la corrosion travaux intérieurs ou extérieurs.
dans les milieux soumis & des Pouvoir couvrant élevé. Tous
GALVANISANT MAT ool soownt 6. Tros oo totes ot iee

protection de toutes surfaces
acier. Aérosol 500 ml.
REF. 68747

bonne résistance a la chaleur
(jusqu'a 500 °C) et au froid.
Aérosol 500 ml.

REF. 68742

Primaire anti-rouille pour acier contre la
corrosion. Forte teneur en zinc. Aérosol
500 ml.

REF. 68744

DECOUVREZ TOUTES NOS HUILE

LUBRIFIANT
MULTI
FONCTIONNEL
2150 €' 21€" b
° Pour les différents carters des
= = matériels agricoles : moteurs
HUILE S‘PEOIALE LUBRIFIAN‘T SPECIAL Essence, Diesel et Turbo Diesel,
POMPE A VIDE MACHINE A TRAIRE carter transmission boite/pont/
Pour la lubrification des Bidon 5 L. Existeen25 L. relevage/ frein immerggés,
compresseurs, pompes a vide et REF. 68761 transmissions mécaniques.
tonnes a lisier. Bidon 5 L. Existe en Bidon 25 L. Réf. 68776.
25 L. Réf. 68780. Existe en fiit 60 L. Réf. 68777.
REF. 68781 REF. 68776
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OUTILLAGE

< KING TONY

e €5 —
59.90 €

CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 42-210 NM

Précision du couple garantie 4 +t4% (sens horaire/CW). Déclenchement en sens horaire (CW)

et anti-horaire (CCW). Angle de reprise de 15° (24 dents). Blocage du couple par molette arriére.
Poignée métallique. Livrée avec certificat d'étalonnage. Téte non-interchangeable. Inversion du
sens de rotation par levier. Double échelle - Newton métre et Centimétre kilogrammeforce/Métre
kilogramme-force DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.

m e

3 CAISSE A

x| OUTILS _

& COMPLETE
89 pieces.

# REF. 66187

62¢"

COFFRET DE DOUILLES
METRIQUES ET
ACCESSOIRES 1/4" -
SERIE ATOM

* 39 pigces. Dimension LxIxh (mm) : 175 x 98,5 x 55.
Redressement automatique des rails d'embouts
de vissage a I'ouverture du coffret (conception

brevetée). Axe de rotation intégré. Ouverture rapide.

CRIC ROULEUR
3T DOUBLE

PISTON -~
Fonction descente contrélée/double piston. Montée rapide. 235 € O SILENCIEUSE

Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du chassis.

Manche avec mousse de protection. En acier. shic:;'_rol 03 E1/2"
Roues en acier. Longueur : 695 mm. Q
Hauteur min/max : 128/465 mm. Poids 30 Kg. Compacte. Couple maximum 1627 Nm. Vitesse de

rotation 8 500 tr/min. Longueur 179 mm.1,7 kg.
Consommation d'air : 136 L/min.
REF. 62280

GARANTIE

=2 NS ZLACME=
O SANS ENTRETIEN

830 €™

f;ﬁ;r"ﬂ It I 5 COMPRESSEUR

- En fonte. Débit aspiré : 460 L/min,
175 €"
Entrainement a courroie. Roues gros
diamétre et roue directrice a 'avant.

débit restitué : 315 L/min. 11 Bar.
Moteur bicylindre en V, 4 CV. 400 V.
COMPRESSEURSOL Epurateur, détendeur mixte, grand

Sans huile. Débit restitué : 150 L/min, 9 Bar. Moteur monocylindre 2,5 CV. modgle (1/2") avec 2 sorties dont
230 V. Roues gonflables. Livré avec : tuyau 5 m, soufflette. une raccord rapide.
REF. 56715 REF.10141

a4 LE CHOIX DES PROS



ATELIER SCAR

TERRAMAX ey
— O —
289¢€"

A PARTIR DE

180 €'

DISQUE A TRONGONNER

ACIER/INOX
TRONGONNEUSE -
FIXE A METAUX 2200W REF. MOYEU DIMENSIONS PRIX €HT
230 V,50 Hz. 3800 tr/min. 69576 "Plat" 126x1,6x22,23 mm 1.80€
Capacité de coupe tube acier 90°/45° 127 mm.
Pour disque métal @ 3565 mm. 69575 "Plat" 230x2x22,23 mm 310€
REF. 64991

69574 "Déporté" 230x3x22,23 mm 3€

HOMOLOGUE

c GARANTIE 3 ANS
e

ETABLI PLATEAU
BOIS AVEC 2
TIROIRS

Epaisseur du plateau 40 mm.
Charge maxi : 350 kg. Dimension
du tiroir : 340x460x108mm
(IxPxh).

1€

CRIC HYDRAULIQUE20T

Corps en fonte. Construction robuste. Valve de sécurité
contre les surcharges. Existeen : 8,12et 15 T.
REF. 50722

SPECIAL AGRI

189 €'
CHANDELLE A GOUPILLES16 T

Hauteur mini : 580 mm. Hauteur maxi : 1050 mm.
REF. 50723

HT * i - ~
33.50 € ‘ | TABLE ELEVATRICE
BATTERIE REGHARGEABLE HYDRAULIQUE
3 modes : élevé/faible/lampe torche. Puissance : 400

lumens. Compacte et maniable. Batterie Lithium interne
rechargeable 3,7 V1800 mAh. Durée a basse intensité :

Permet de lever, abaisser et éventuellement déplacer sur de courtes distances des charges
pesant jusqu'a 15 T. Pédale de pompage "Quick-lift" pour une approche rapide. Grande poignée
cal . m’ | ergonomique et anti-dérapante facilitant les opérations. Roues silencieuses en polyamide

5h. Durée a haute intensité 2,5 h. Durée de la led sur équipées de freins. Table équipée d'un systéme de réglage et de contrdle automatiques de

le dessous : 6 h.1aimant et 2 crochets permettant de I'abaissement (L.C.S) afin d'éviter tout mouvement brusque. Soupape de siireté intégrée pour
suspendre I'appareil. Interrupteur Marche/Arrét. Base empécher toute surcharge.

modulable. Indicateur de charge.
REF. 67076

440 POINTS DE VENTE EN FRANCE



SCAR

. TERRAMAX

PISTOLET
ANTI-FATIGUE

I O

NETTOYAGE

R —

ner

LANCE SIMPLE

Raccord entrée male 1/4". Raccord sortie
femelle 1/4". Longueur : 700 mm.
REF. 64728

20€m™ |
NETTOYANT HAUTE
PRESSIONSL

Dégraissant concentré sans phosphate.
A chaud ou a froid. Pour machines haute
pression, par pulvérisation et trempage.

556"

LANCE DOUBLE

Haute et basse pression. Raccord
entrée lance male 1/4". Raccord
sortie buse femelle 1/4". Longueur
900 mm.

REF. 64729

£ ] abi—

NETTOYANT
CARROSSERIESL
Nettoie et dégraisse les carrosseries.
Utilisation en machine haute pression
ou en pulvérisation.

REF. 56898 REF.56900

A PARTIR DE

1180 €""

NETTOYEUR EAU FROIDE
1260 L/H 150 BAR

Eau froide. Tension : 380 V, 50 Hz. Moteur électrique 75 CV - 5,6 kW, protection IP55. Disjoncteur
magnéto-thermique. Pompe radiale. 3 pistons céramique usinés dans la masse. Sécurité pompe VST
(valve de sécurité thermique). Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Transmission directe.
Régulateur séparé de la culasse. Alimentation en eau, directement sur réseau ou en aspiration

sur bac tampon. Cable d'alimentation de 5 m avec systeme anti-arrachage. Chassis acier
mécano-soudé, peinture époxy. 2 roues gonflables. Equipement fourni : lance simple 900 mm

a téte réglable haute et basse pression. Lance turbo 700 mm. Pistolet anti fatigue avec écrou
tournant. 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. Couleur : gris métal

0 DIMACO

PRESSOM

GARANTIE
1

STOP TOTAL
TEMPORISE,
MANIABLE

o

NETTOYEUR EAU CHAUDE GLADIATOR
900L/H 200 BAR

Triphasé 380 V, 50 Hz. Moteur 75 cv. Vitesse de rotation 1450 tr/min.

T° de chauffe maxi 140°C. Pompe radiale a vilebrequin, 3 pistons céramique.
Systéme injection produit intégré. 2 roues pleines et 1 roulette pivotante.
Flexible 20 m 5/16. Pistolet avec raccord. Lance double inox 860 mm réglable.
Enrouleur en option.
REF. 61608

KARCHER

REF. CARACTERISTIQUES
69414 -
69416

PRIX €HT
1180€

stop total 1360€

1024 €™

NETTOYEUR
EAU FROIDE
560L/H 150 BAR

Monophasé 230 V, 50 Hz.
HD 6/15 MX+. Equipement : 1 flexible
15 m, 1lance 840 mm, 1huse,
poignée EASY! Force, systéme

de décompression de la pompe,
1rotabuse, 1tambour-enrouleur,
1systeéme antivrillage, 1stop total.
REF. 59674

38956 €"

NETTOYEUR
EAU CHAUDE
800L/H180 BAR

Triphasé. HDS 8/18-4M.400 V, 50 Hz.
80/155 °C. 5,5 kw. Pompe volumétrique
axiale a 3 pistons en céramique.
Equipement : 1 flexible 10 m,

1lance 1050 m, 1buse turbo,

systéme antivrillage, stop total.

REF. 57960

6 LE CHOIX DES PROS



SOUDURE SCAR

UNE GAMME COMPLETE
D'ELECTRODES

b

DEVELOPPEE ET FABRIQUEE
EN FRANCE

TERRAMAX = - jiin

ELECTRODES TERRACIER

A enrobage rutile. Toutes positions. Universelles, polyvalentes.
A PARTIR DE Fusion douce et laitier d'enlévement facile. Excellente soudabilité.

15.80 €' e | e | wmm wm Fabicaton Fangase

REF.  DIAMETRE LONGUEUR CONDITIONNEMENT PRIX € HT
ELECTRODES TERRAMAGIC

. 69230 2 mm 300 mm Blister de 12 3.35€
A enrobage rutilo-basique. Destinées au soudage des Aciers-Inox-Galva. e
Tres hautes caractéristiques mécaniques, elles permettent d'assembler it 69231 2,5mm 350 mm Blister de 10 3.35€
des aciers difficilement soudables.
mmm  wem fabrication Frangaise & 69232 3,2mm 350 mm Blister de 8 335€
REF. DIAMETRE LONGUEUR CONDITIONNEMENT PRIX €HT E ! 69227  25mm 350 mm Etuide 3,5 kg 2420€
LN
69236 25mm 300 mm Blister de 8 16.80€ 69228 3,2 mm. 350 mm Etuide 3,6 kg 2250€
69237 32mm 350 mm Blister de 6 16.30€ - 69229 4mm 350 mm Etuide 3,5 kg 2250€

TERRAMAX

460€"

ANTI ADHERENT
SOUDURE

Empéche I'adhérence des grattons sur les tdles,
tubes et des buses de soudure. N'empéche pas la
peinture ou l'apprét sur les piéces traitées.
S'élimine facilement a I'eau additionnée d'un peu
de détergent. Utilisable au froid ou a la chaleur.
Aérosol 400 ml.

TBOE™  apurece

SOUDURE
REF. 68740 POSITIONNEUR Longueur : 35 cm. Température
MAGNETIC 19 KG maxi : 260°C. En cuir croute de
Angles : 45/90/135°. bovin. Doublure intérieure.
REF. 67043 REF. 61284

GCastolin

Sprcialil ix queslity jaining

post??

R L

62¢"™

/
* J

MASQUE A SOUDER LCD 470 E HT
PROMAXS5-9/9-13G FIL DE
Protection UV/ IR DIN 15. Energie : solaire. POSTE MIG 170 RECHARGEMENT
Technologie TRUE COLOR. Teinté 34 13. Poste monophasé multifonction pour le soudage des aciers, inox Diameétre 1,2 - 16 kg. Utilisable avec
Champs de vision : 100x49 mm. et aluminium. Livré avec : torche Mig euro connecteur, 2 tubes ou sans gaz.
Détection : 2 capteurs lumineux. contact (0,6 et 0,8), 2 tubes contact 0,9, 1 buse, 3 galets pour fils
MIG/MAG :de 532400 A. 0,6/0,8 acier, 0,9 fil fourré acier, 0,8/1,0 alu, cable de masse, cble
REF. 67058 porte électrode et 1tuyau gaz.

440 POINTS DE VENTE EN FRANCE



sc R BATTERIES ET CHARGE

NOUVELLES GAMMES DE BATTERIES POUR TOUJOURS PLUS D'ENERGIE

TERRAMAX

A PARTIRDE

80.50 €'

BATTERIES 12V
REF. CAPACITE INTENSITE POLARITE+  DIMENSIONS  PRIX € HT
69323 72 Ah 660 A A droite 278x175x190  80.50€
69330 72 Ah 660 A A gauche 278x175x190  89.50€
69325 100 Ah 800 A A droite 353x175x190 109¢€
69326 100 Ah 800 A A gauche 363x175x190  113.50€
O SIMPLE D'UTI!ISATIOH,
RAPIDE ET PRECIS
e,

4150 €'

TESTEURDE BATTERIES 12V

Diagnostic batterie au plomb a électrolyte liquide ou gel, de 20 4150 Ah. Test sur batterie déchargée
a partir de 7 V. Protection contre les inversions de polarité. Affichage digital. Boitier ABS

(résistant aux acides). Alimentation : s'alimente grace 4 la batterie a tester.

Conditions de température : 0°C 38 50°C.105 W.

REF.12788

e T

S
f;ﬁ::.ﬂ-'ff.-’
A AE LTSS
R

128 €™

CHARGEUR ELECTRONIQUE BATIUM 15-12

Recharge compléte de tous types de batteries au plomb, gel, AGH, VRLA et liquide. 6-12 V.
Pour batterie jusqu'a 225 Ah.

REF. 14125
o DEMARRE LA CHARGE DES 2V
420 €™
CHARGEUR NEOSTART 620 60 g HT*
Sur roue. Pour batteries au plomb a I'électrolyte liquide. Capacité : 20 31350 Ah.
Courant maxi : 620 A, 12 V. Coffre de rangement des cables et pinces. CHARGEURGYSFLASH 4.12
SE? %57%n7l7a fton. Dimensions : 47x32x27 cm. Pour batteries 12 V au plomb, liquide ou gel. Capacité : embarqué : 1,24 70 Ah,
' maintenance :1,24130 Ah. Dim.17x 9 x 5,1 cm.
REF.17236

LE CHOIX DES PROS



BIEN EQUIPE POUR LAUTOMNE
GAuvA

WORKWEAR 1150

SYSTEME
0 D'AERATION
Dos

€™ 2¢"

VESTE DE PLUIEORAGE PANTALON DE PLUIE

30.50 €""

Imperméable. 100% polyester, enduction TONNERRE

polyuréthane, PVC. 360 g/m? Tailles 24 6. Imperméable. 100% polyester, enduction

REF.59971 polyuréthane, PVC. 360 g/m? Tailles 24 6. c H E M I s E
REF.59973

MATELASSEE

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE, - =
AUSSI DANS LATELIER ! EPAISSE ERABLE

Chemise polaire épaisse matelassée. Motif carreaux, col sherpa, renforts
épaules et coudes en Oxford 300D. Poche poitrine zippée, chemise fermée
par un zip, 2 grandes poches basses plaquées. Tailles 2a 7.

LIVRE AVEC UN LOT DE "

2FILTRES P3 + SACOCHE gﬂ € HT

DERANGEMENT - "
CHAUSSURES DE SECURITE S3 BASSES

KIT DE PROTEOT!ON .RE.SPIR\ATOIRE . PROJECT

g::)Tépr:r;g:tnr ;“a::sl':gis;?;zstgggzggﬁz rzg;uséﬁ:gﬁ?gﬁ ::;fg;rgeg ';35 % Légeres et confortables, avec empeigne en PUTEK® HD a haute capacité de respirabilité et
203 ?nicrons E'lhelle iR tempé;ature B°C +5§°C Conforme 3lanormeENT 40' d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort a I'avant en PU, embout en aluminium, anti-
EN 143. Certifié CE. Fabriqué avec des matériaux hypoallergéniques, sans odeur, de E(:Ergogagtéu‘{léantl-derapant. Semalla PLI / PU infinergy. Norma 3 SRG GI ESD.

qualité médicale, sans latex ni silicone. Réglage de la bande de fixation en 4 positions.
Taille M/L.
REF. 66674

uvex Juea

ANTI-FATIGUE PROTECTION
JUSQU'A-20°C

99€"

8

24 E HT* GANTS ’59 E HT * BOTTES PARCOURS 2
Bottes en caoutchouc anti-fatigue. Forme ajustée
ANTI-COUPURE ala cheville, permettant un bon maintien du pied.
CASQUE ANTI-BRUIT K-ROCK BOTTES Semelle angulaire en caoutchouc triple densité.
Protection 4 32 dB. Confortable méme pour  Avec fibre K-rock®, enduit de mousse de PARCOURS 21SO Doublure polyester a séchage rapide. Tige :
un port de longue durée. Poids : 218 g. nitrile sablée sur la paume, jauge 13. Tige en caoutchouc. caoutchouc naturel majoritaire (confort, résistance,
Norme EN 352-1. EN388:2016:4X42E. Tailles 7 a11. Doublure en néopréne 4,5 mm. souplesse). Semelle intérieure : sur mousse.
REF. 58620 REF. 65391 Pointures du 39 au 48. Pointures du 41au 46.
REF. 54695 REF. 68508

440 POINTS DE VENTE EN FRANCE 9
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SCAR TRANSFORMATION A LA FERME

VOUS SOUHAITEZ DEVELOPPER VOTRE ACTIVITE DE TRANSFORMATION A LA FERME ?
LAIT OU VIANDE, NOUS AVONS LA SOLUTION !

B

ECREMEUSE
ELECTRIQUE
Tension : 230 V/115 V. Puissance
moteur : 55 W. Tr/min :10 500.
Rendement horaire max : 85 L/h.

aner

BARATTE A BEURRE ELECTRIQUE

Volume de la cuve : 10 L. Temps de travail par cycle : 20-35 min. Puissance 550 W.
Capacité de remplissage de 1,5 4 3,8 L. 4 vitesses : 30. 60. 90.150 trs/min.

FPrrovfessioristl in ooebng

185 € 225.90 €'

POUSSOIR A VIANDE HACHOIR A VIANDE
Capacité : 5 L. Dimensions : 575 x 33,6 cm. Hauteur : 20,5 cm. Puissance du moteur : 400 W. Dimensions : 35 x 17 cm. Hauteur : 26,5 cm. Poids 9 kg. Production
Poids 10,5 kg. 2 vitesses. 4 entonnoirs fournis : 19, 25, 30 et 40 mm. horaire : 30/50 kg. Trou de la grille : 6 mm. Couteau en acier C55 en standard.

L

339 € gem

MACHINE SOUS VIDE

- . N . S MISE SOUS VIDE
Boitier en acier inoxydable. Vacuometre professionnel. Pompe avec piston a double corps,
autolubrifiante (ne nécessite aucun entretien). Systéme d'énergie REBER, puissance de soudage Sac de 2 rouleaux de 20 x 600 ¢m.

réglable par ['utilisateur. 20 sachets de 20x30 cm.

LE CHOIX DES PROS



BROYAGE SCAR

RETROUVEZ DANS VOTRE MAGASIN SCAR

gen

MARTEAU DE BROYAGE
ADAPTABLE ROUSSEAUET
NICOLAS

Longueur1:58 mm. Longueur 2 : 65 mm. Alésage :

25,6 mm. Rayon : 70 mm. Poids : 0,500 kg.
REF. 68596

570 €'

(]

MARTEAU DE BROYAGE
ADAPTABLE AGRIMASTER
Longueur 1: 85 mm. Longueur 2 : 40 mm. Alésage :
14,5 mm. Rayon : 95 mm. Poids : 0,700 kg.

REF. 68547

13.20 €'

MARTEAU DE BROYEUR B3
ADAPTABLE DESVOYS
Largeur de travail : 100 mm. Largeur de fixation : 17 mm.

Diametre trou : 25,56 mm. Rayon : 180°.
REF. 11281

gen

MARTEAU DE BROYEUR
ADAPTABLE KUHN

Longueur 1:120 mm. Longueur 2 : 36 mm.
Alésage : 16,5 mm. Rayon : 110 mm. Poids :
0,800 kg.

REF. 68591

BROYAGE : COUTEAUX, e >

LAMES, MARTEAUX,

|

gg:agi,i::és , 2250 € —

9.90 €'

MARTEAU DE BROYEUR
ADAPTABLE LAGARDE
Longueur1: 90 mm. Longueur 2 : 40 mm.

Alésage : 18,5 mm. Rayon :120 mm.
REF. 68587

ner

MARTEAU DE BROYEUR ADAPTABLE
SICMA, FALCONERO, ZAPPATOR,
AGRIMASTER.

Longueur1:150 mm. Longueur 2 : 55 mm. Alésage : 20,5 mm. Rayon :
100 mm. Poids :1,700 kg..

ADAPTABLE GYRAX LAME COUDEE ADAPTABLE GYRAX

Coupe : Droite. Rotation : Gauche. Coupe : Droite. Rotation : Gauche. Hauteur : 490 mm. Diamétre trou :
Hauteur : 410 mm. Diamétre trou : 35 mm. Largeur : 100 mm. Epaisseur : 12 mm.
35 mm. Largeur : 100 mm. Epaisseur :

REF. 68685
REF cooes
19.20 €' ' 2140 €™ '

LAME COUDEE ADAPTABLE LAGARDE LAME PLATE ADAPTABLE SUIRE
Coupe : Droite. Rotation : Gauche. Hauteur : 260 mm. Diamétre trou : Coupe : Droite. Rotation : Gauche. Hauteur : 540 mm. Diamétre trou :
40 mm. Largeur : 90 mm. Epaisseur : 10 mm. 30 mm. Largeur : 100 mm. Epaisseur : 12 mm.

REF. 68683 REF. 68697

440 POINTS DE VENTE EN FRANCE
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SCAR ENTREE EN STABULATION : LES EQUIPEMENTS

CONSULTEZ VOTRE CONSEILLER SCAR POUR TOUTES VOS INSTALLATIONS

VOTRE RESEAU SCAR DISTRIBUE
LES RAILS ET ACCESSOIRES.

MANTION

SYSTEMES COULISSANTS

RIDEAU A
BANDES

1 Lamelles PVC 800x3 mm, vert
transparent. Rouleau de 25 m.

AGRIPORTE

Notre gamme Agriporte s'adapte a vos batiments et est disponible en plusieurs dimensions :
sur mesure jusqu'a 6 m de longueur et 6 m de hauteur. Consultez votre conseiller SCAR
pour toutes vos installations.

KERBL
2315 €

BROSSE A VACHES
HAPPYCOW DUO

Le brossage, le nettoyage et le massage intensif
de la téte, du cou, du dos, de la croupe et du
flanc ont pour effet de stimuler la circulation
sanguine de la peau et le métabolisme.

La machine a 2 brosses permet un nettoyage
simultané des flancs et du dos. Largeur 40 cm.
Profondeur 105 ¢m. Hauteur 115 cm.

patu*a
109 €™

TAPIS DE GRATTAGE

Le tapis de grattage améliore le confort dans les
étables, car il peut étre fixé sur presque tous les
murs ou socles en béton. Gréce a la fixation
individuelle et peu encombrante, un nombre
suffisant de tapis réduit considérablement le stress
du troupeau. Sa partie inférieure est lisse pour
protéger les jarrets et recouvre en méme temps le
bord inférieur du béton. LxIxH : 160x50x3,2 cm.

: VL'— 1 ]
s
|

LA SOLUTION COMPLETE
DE SURVEILLANCE VIDEO
POUR LES FERMES

CAMERA FARM CAM MOBILITY 4G
ET PANNEAU SOLAIRE

FarmCam Mobility 4G, une caméra mobile pour les fermes. Grace & sa connexion 3G/4G et a sa
batterie rechargeable vous pouvez I'installer partout ol vous avez une couverture réseau

mobile. Visionnez vos vidéos depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur avec I'application
dédiée. Panneau solaire LxIxH : 185x1565x20 mm. Sortie: Micro USB, DC jack 5,56/2,1 mm. Courant
(max): 500 mA. Tension de sortie: BV. Classification IP: IP65. Longueur du cble : 2 m.
Température de fonctionnement: -20°C 4 +85°C.

LUDAUFARM

399 €"
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ENTREE EN STABULATION : LE SOIN DES ANIMAUX

210 €™

CHAUFFE LAIT

O NOUVEAUTE : INDICATEUR DE PRESSION DE TONTE BREVETEE

535 €"'"

TONDEUSE XPLORER
PRO 2 VITESSES

Livrée avec sa valise de transport comprenant 2 batteries, un jeu de peignes 21/23 dents, mode
d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile, une station de charge. Caractéristiques :
2 vitesses : 2450 et 2 900 oscillations par minute, puissance extréme : 2 850 mAh, jusqu'a

120 minutes d'autonomie. Indicateur du niveau de charge intégré dans la batterie, technologie de

la batterie : Li-lon, longévité accrue grace a I'indicateur de pression de tonte. Trés maniable et
légere : 975 g, silencieuse : 65 dB, recharge rapide en 90 minutes, longueur : 300 mm, largeur
téte de coupe : 77 mm. GARANTIE 2 ANS.

KERBL

56.50 €'

SUPERHEAT 2300 W
230 V. Plage de régulation de température.

Jusqu'a10-90°C. Puissance chauffage
2300 W. Indice de protection IPX7.

856

DRENCHER
FLEXITUBER

Tube flexible qui se tient a une main.
Attache incluse avec Flexi Tuber pour
utilisation sans mains. Capacité : 4 L.
Tube transparent qui rend le nettoyage
plus facile. Poignée

ergonomigue. Valve haut débit. 2 en1
avec le bouchon et la tétine peach qui
devient un biberon 4 L.

T
sl UKAL
" . S Prr—

COUVERTURE POUR BOVIN

Couverture chaude bien ajustée pour vaches malades et
immobilisées. Dessus en polyester Ripstopp résistant ala
déchirure de 800 deniers. Hydrofuge jusqu'a 3000 mm
de colonne d'eau. Dimensions : 155x140 cm.

HT*

440 POINTS DE

VENTE EN FRANCE

A DECOUVRIR
EN MAGASIN

|I1I.|I|II|1-!I.J:].' |

1jeu de peignes
,

.Jﬁ ";;-— 5

SERVICE SPECIAL UKHL
AFFUTAGE s

41.50 €™

JEU DE PEIGNES
POLYVALENTS

Set de peignes polyvalents pour bétail. Egalement pour pelage crasseux.
Nombre de dents des peignes : 21/23

Animal concerné : bovins

Jeu de peignes 21 et 23 dents

Longueur du poil apres la tonte : 2-4 mm

ip ey ta Felwsage

30 €™

COUVERTURE
POUR VEAU PREMIUM

Garde la chaleur grace a une couche de mousse de polyuréthane
matériau. 4 couches fortement hydrofuge (jusqu'a 5000 mm de
colonne d'eau) et respirant. Particuliérement doux et robuste.
Excellente coupe et taille ajustable avec souplesse grace ala
bavette a crampons ventrale réglable, aux sangles de jambes et
aux fermetures a scratch au poitrail. Dimensions : 70 cm.

SYSTEME D'AERATION OPTIMISE

39 ”T | SANS COURANT D'AIR

NICHE A VEAU MASTER PLUS AVEC COURETTE

Systeéme d'aération optimisé qui permet de réguler le climat dans la niche sans courant d'air.
Dimensions extérieures 200x115x135 cm. Enclos léger 150x110x96 cm.

13



SCAR COUR DE FERME
Fliegl

4050 L T8

SUPELEMENT MONTAGE CHARGEUR
OU TELESCOPIQUE 650 € HT*

BALAYEUSE
POWERPRO

Rouleau brosse 2,40 m, en plastique, godet 0,80 m?.
Attelage Euro. Galvanisé. Supplément pour montage
sur chargeur ou télescopique. Autre rouleau brosse
disponible.

REF. 64427

—

_ Rabaud
O e

SCAR

A PARTIR DE

1750 €™

FENDEUSE18T

1,08 m de dégagement. Vérin
escamotable, léve buche
mécanique de série, 2 vitesses
de descente. Conforme norme
ENB09-1de 07/2018.

REF. DESCRIPTION PRIX€HT ”T* . scIE A BUCHES SUR
gia7g Entrainement pompe tracteur. 150 o 3 ’80 E TRACTEUR XYLOSCIE
315 kg. Scies a chevalet ou a table adaptables sur tracteur. Chevalet ou
Centrale PDF pompe 37 L/mn, FENDEUSE19 T XYLO SR 19 CH  t3p/cavec décrochement pour limiter le coincement du bois
81379 réservoir 28 L. Sans cardan. 2390€ Double vitesse, systeme de levage de la biiche, coin sur Ig lame. Lamg acier cgrbure @ 6000u700 mm selon
365 kg. spécifigue, nouvelles commandes. Conforme & la norme modeéle. Adaptatlon 3 points tracteur c‘at 1, entrqme}ment PDF
51350 Centrale PDF pompe 44L/mn, o o EN-609-1:2017. Dégagement 1,10 m, 18 tonnes, centrale 2:21:'“/& TguT:nP(iFsiingé min de 10450 cv. Livrée avec
sservoir 28 L. Cardan. 365 kg. hydraulique. :
réservoir REF. 66222 REF. 61994

ALTRAD

Tl
ALTRAD

5300 €™

A PARTIR DE

955 g HT * APLATISSEUR
FLOCONNEUR AP8S
z > Des machines efficaces pour un
BETONNIERE aplatissage sans farine ! Idéal pour
Attelage 3 points tracteur, entrainement par cardan. Couronne et pignon toutes graines : mais, pois, féveroles et
d'entrainement en fonte. Chassis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan. mélanges. Distance de serrage avec
~ — — verrouillage ajustée par levier ou volant.
REF.  CAPACITE CAPACITEMAXIMUM VITESSEDELACUVE PRIXEHT Tamis de protection des cylindres dans
57316 340L 280 L de malaxage 23 tr/min 955€ la trémie. Réglage de débit par une
trappe en bas de trémie. Transmission
57291 4201 350 L de malaxage 21tr/min 1095€ par motoréducteur. Débit 850 kg/h,
puissance 3 kw.
REF. 66452

14 LE CcCHOIX DES PROS



COUR DE FERME SCAR
NOUVEAU!

995€"" \1690€""

PINCE BALLE RX GODET A GRAPPIN RX

@ de balles de 0,90 a1,60 m. Attelage Euro. 1vérin double effet, 2 bras mobiles. 1,80 m, 7 dents, 0,9 m?, 323 kg. Lame d'usure 100x15 mm. Attelage Euro.
Capacité 900 kg. REF. 69520
REF. 69519

OUTILS

Pour télescopiques et
pour chargeurs.

MASSES

Lestagri, entreprise familiale Frangaise, a développé 2 gammes de masses : EUROMASSE,
gamme 100 % fonte de masses monaoblocs et évolutives de 400 a2 850 kg et LESTAGRI,
gamme acier-fonte de masses monoblocs et évolutives de 250 a 2 000 kg, nombreux
accessoires disponibles. Le soin apporté au concept, a I'esthétique, a la fabrication et la
sécurité, sont les meilleurs gages de qualité et de fiabilité.

LERIN
CARTEL

CORLTRUCYION MECAMIGUI

%;EIFIDT

COMSTRUCTEUR

4995 €"

MALAXEUR A BETON ET ALIMENTS 1000 L FOURCHE ’A FOND POUSSOIR SUPER
Entrainement PdF, 4 pales de malaxage. Entrainement hydraulique en option. Volume RENFORCEE 2,50 M -10 DOIGTS

total 1632 L et volume utile 1000 L. Sortie arriére de série. Réalisation des silos d'ensilage herbe et mais. Doigts : @ 42 mm et longueur 1
REF.17829

400 mm. Congue pour tracteur 130 cv et +. Existe également en 2,80 et 3m.

440 POINTS DE VENTE EN FRANCE 15



SCAREMENT
FOU!

COMPACT ET LEGER

TERRAMAX

Reglement comptant sans reprise, port en sus.Offre valable du 21/ 05;:1271“0/2023 Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant a I'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non

transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%.

POSTE A SOUDER INVERTER TERRAMAX 200

Soude facilement la plus grande majorité des électrodes enrobées (MMA). Compatible avec les électrodes de diamétre 1,6 45 mm. Technologie inverter : puissance de soudage
constante pour des cordons réguliers. Fusion tres douce due a son courant continu. Panneau de commande intuitif avec un seul potentiométre pour régler I'intensité de soudage.
Protec 400 : contre les surtensions jusqu'a 400 V. Adapté a |'utilisation sur groupe électrogéne (10 kVA). Alimentation monophasée 230 V - 32 A.

Facteur de marche : 100 A 2 60%, 80 A 2100%. Livré avec accessoires : cable de masse 16 mm? de 1,6 m, porte-électrode 16 mm?de 1,6 m.

REF. 68750

SCAR SA a capital variable. SIREN 330 471 897 - RCS RENNES. ” Pauwels 2023. Impression Zebbre (35). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques.

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production

est issue de foréts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France. El]lllpel; ﬂb'ﬂﬂmpﬂyﬂel' Bt t0llj0[lf$ HVHITL'BT



